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Altha

Le nouveau projecteur Altha est un
projecteur modulaire entierement
adaptable et personnalisable aux
exigences d'éclairage et d'esthétique
du site d'installation, offrant un confort
visuel maximal.

Ses caractéristiques en font le projecteur
idéal, alliant design, élégance et
polyvalence, a utiliser dans les endroits
oU une mise au point précise est
nécessaire.

Il peut étre configuré a la demande
grace a la variété des accessoires.

En choisissant le moteur d'éclairage,
vous pouvez changer facilement et
simplement la lentille, la puissance, les
cadres et les réflecteurs, en fonction
de I'application ou de l'installation :
encastrée, en surface ou suspendue.
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Intensité (mA)

Flux (Im)

Optique

Température de coleur
Indice de rendu des couleurs
Heures de vie

Température de service
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ALTHA ALTHA L
44
Pour 350mA Pour 600mA
Pour 1.650Im 2.640lm
209507 249 359
38°(standard) 50° (standard)

3000K / 4000K

>80

50.000h

-20°C~+50°C

Améliore 'efficacité lumineuse et |la
distribution uniforme de la lumiere
grace a ses différentes optiques
intensives en fonction de la zone
spécifique a éclairer, améliorant ainsi
le confort visuel.



| Optique INTENSIV

Il dirige et contrdle la lumiere pour
mettre en valeur les éléments et créer
des environnements saisissants avec
une plus grande concentration de
lumiere, pour les couloirs et les espaces
ouverts tels que les hoétels, les halls, les
restaurants, le commerce de détail,

les musées, les bureaux et d'autres
applications intérieures.
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Modeles de réflecteurs

Accessoires d'encastrement

Disponible en 2 modeles, rond

(CL) et carré (SQ) et en 4 couleurs
différentes pour un meilleur contréle de
I'éblouissement.
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CL Aluminium ) CL Aluminium f SQ Aluminium SQ Aluminium
brillant Mat & prillant Mat
CL CL Non SQ SQ Non

Noir Mat métallisé Noir Mat métallisé

* Non compatible avec la version L



Maintenance

Accessoires d'encastrement

Accessoires d’encastrement CL Accessoires d'encastrement SQ




Maintenance

Accessoires d'encastrement

Accessoire pour bretelles Surface de l'accessoire
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Le systéme de gradation DALI (DIGITAL
ADRESABLE LIGHTINGH INTERFACE)
permet de contréler numeériquement
chaque luminaire ou appareil
d'éclairage DALI individuellement. Il
utilise un protocole de communication
bidirectionnel a basse tension qui
permet d’envoyer et de recevoir des
messages des appareils.

"3 Bluetooth

La technologie Bluetooth transmet

sans fil des données et de la voix par le
biais d'ondes radio fonctionnant dans

la bande ISM de 2,4 GHz. Elle utilise les
réseaux personnels sans fil (WPAN). Le
transfert s'effectuant par radiofrégquence,
il N'est pas nécessaire d'aligner les
appareils.

* Compatible avec les versions encastrées CL et SQ
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