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NANTES PLAY LNANTES PLAY NANTES PLAY XL



 

Connectivité:
Conçus pour permettre l’installa-
tion des connecteurs NEMA 7 et 
ZHAGA BOOK 18
 

Orientation :
La lyre ajustable permet une 

orientation précise du fais-
ceau de lumière de +/-90º.

Verre trempé:
6 mm d’épaisseur

Design: 
Compact et minimaliste, afin 
de s’intégrer naturellement à 
l’architecture

Nantes
PLAY

Source de lumière:
Modules LED équipés de matrices de 108, 192 

et 300 LED de dernière génération, permettant 
d’avoir une efficacité allant jusqu’à 167 lm/W

Soupapes de pressions:
NANTES PLAY est équipé d’une 

soupape pour niveler les pressions, 
ce qui permet de garder un équi-
libre entre la pression extérieure et 
la pression intérieure, et évite ainsi 

l’entrée d’humidité

Installation :   
Est fourni avec un câble 

de 1 m et un bloc de con-
nexion IP68



Design compact

Avec son design aux lignes basiques et 
aux angles très purs tout en étant élégants, 
Nantes est un élément d’éclairage très 
compact et doté d’une très bonne 
résistance mécanique.

Son design favorise la dissipation 
de chaleur grâce à des ailettes et 
l’évacuation de l’eau par les orifices 
frontaux, ce qui facilite son nettoyage.

Le corps et le couvercle ont été fabriqués 
en aluminium injecté à haute pression, 
de grande qualité, garantissant ainsi la 
durabilité du luminaire.

NANTES PLAY présente un indice 
d’étanchéité IP66, qu’il obtient 
grâce à un système de fermetures 
et de joints conçus pour garantir 
l’étanchéité du luminaire vis-à-vis 
des particules solides et des fluides.
NANTES PLAY présente également 
un indice de protection élevé IK10.
Ils sont équipés d’un verre trempé 
de 6 mm d’épaisseur, qui protège la 
source de lumière des impacts.

RÉSISTANCE



LED 3030 
108/192/300LEDs.

PCB aluminium haute transmittance thermique

- SystemShield : dispositif de protection à trois sphères de protection.

- Plateforme LED 3030 de puissance modérée et haut de gamme, très robuste 
dans des conditions extrêmes.

- LED en modules matriciels de 108, 192, 300 LED et 740 de série. Option sur 
demande de versions : 730, 750 et 840.

Source de lumière
MODULE LED



Optique

Nantes PLAY L

Flux lumineux (lm)/ Á 27.500lm

Fiche technique

Efficacité (lm/W)/ Á 164lm/W

K Température de couleur/ 4.000K

Indice de reproduction 
chromatique/ >70  

Nbre de LED/ 192 

 L70 B10>/ >100.000h

Nantes PLAY XL

Flux lumineux (lm)/ Á 42.900lm

Fiche technique

Efficacité (lm/W)/ Á 167lm/W

K Température de couleur/ 4.000K

Indice de reproduction 
chromatique/ >70  

Nbre de LED/ 300  

 L70 B10>/ >100.000h

Nantes PLAY

Flux lumineux (lm)/ Á 15.770lm

Fiche technique

Efficacité (lm/W)/ Á 165lm/W

K Température de couleur/ 4.000K

Indice de reproduction 
chromatique/ >70  

Nbre de LED/ 108 

 L70 B10>/ >100.000h

OPTIQUE SYMÉTRIQUE

De série
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OPTIQUE SYMÉTRIQUE OPTIQUE ASYMÉTRIQUE

Sur demande
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Des volumes séparés pour le Module LED et la 
zone des Équipements ont été conçus pour 
obtenir un refroidissement optimal du luminaire.

Le module LED se trouve sur un dissipateur 
dont les ailettes sont intégrées au design afin 
d’optimiser le refroidissement du luminaire, 
avec une faible distribution de la densité 
thermique grâce à un grand nombre de LED 
de puissance modérée.
 
La zone des Équipements a été placée dans 
un compartiment isolé, dans le même plan 
horizontal que le module LED, afin d’éviter des 
échauffements croisés.

Gestion thermique

Grande surface de dissipassion.

Compartiment isolé
pour driver.

Température de service/ Á +50ºC



Étanchéité
Joints en mousse de 
silicone

Presse-étoupesValve de ventilation

Orifices d’évacuation de 
l’eau



90º90º
10º

10º
10º 10º 10º 10º

4 Nm ± 0.5 Nm máx.

+/-90ª

2,5Nm máx.

Installation et maintenance
ORIENTATION

Angles de direction 
tous les 10º

ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

*Fixer au minimum avec 2 vis/



Connectivité
Conçus pour permettre l’installation 
des connecteurs NEMA 7 et ZHAGA 
BOOK 18

NEMA 7
 

ZHAGA BOOK 18 
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Accessoires
Évite l’éblouissement latéral et la vision 
directe de la surface lumineuse.

VISIÈRE 

Nantes L

Nantes XL

Nantes 



Technologies

La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour 
garantir les heures de vie utile des luminaires 
installés dans des environnements où le 
dépassement de la température maximale 
de fonctionnement est possible et même 
probable. Grâce à de sondes thermiques, 
le luminaire connait en permanence sa 
température de fonctionnement. Lorsque 
cette température dépasse la valeur 
maximale permise, le luminaire s’autorégule 
automatiquement pour réduire sa puissance et 
garder la température de tous ses composants 
dans l’intervalle des valeurs de sécurité qui 
garantissent ses heures de vie utile.

La technologie OVERSTORM est pensée pour 
les luminaires qui sont confrontés, dans des 
conditions normales, à des environnements 
électriquement agressifs. Elle dote le produit 
de trois sphères de protection : Dans la sphère 
extérieure, un dispositif de protection contre 
les surtensions, indépendant, supprime les 
éventuelles hausses de tension générées par 
l’induction d’électricité atmosphérique dans les 
lignes d’alimentation. Ce protecteur supporte 
la plus grande partie des surtensions. Il est donc 
conçu pour que son remplacement soit facile 
lorsqu’il arrive en fin de vie. Quand cela arrive, 
le dispositif de protection coupe l’alimentation 
du reste du luminaire et l’éteint pour garantir 
qu’aucun pic de tension ne se propage au 
reste de l’appareil.
Dans la sphère intermédiaire, les drivers sont 
préparés pour supporter des pics de tension 
allant jusqu’à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère 
centrale, la protection au niveau module 
LED est fournie aussi à bien à l’entrée, contre 
les petites surtensions qui n’ont pas été 
filtrées par les sphères externes, que contre 
les effets capacitifs générés dans le PCB du 
module, résultant de l’activité de l’électricité 
atmosphérique.



Système de commande à distance qui permet 
de surveiller, mesurer et gérer l’infrastructure 
d’éclairage public par l’intermédiaire d’une 
plateforme software.

Le dispositif CORA, dans ses trois versions, 
INDUSTRY UNIT, INDUSTRY et CORA INDUSTRY 
MASTER, contrôle l’éclairage des nouvelles 
installations ou de celles existantes grâce à une 
technologie sans fil telle que le BLUETOOTH 5.0.

Le dispositif CORA, dans ses trois versions, 
SPORTS, STADIUM et CORA SPORTS MASTER, 
contrôle l’éclairage des nouvelles installations 
ou de celles existantes, en extérieur et en 
intérieur, grâce à une technologie sans fil telle 
que le BLUETOOTH 5.0.

*Prilux Cora Platform
Plateforme de télégestion

Cora Sports
Solution enceintes sportives

Cora Industry
Solution industrielle

La solution Cora Manager est un système de 
contrôle qui permet de reprogrammer les 
courbes de régulation des luminaires équipés 
de la technologie Cora Manager Ready, 
connectés à un tableau.

Au moment de la mise en fonctionnement, le 
tableau est géopositionné avec la référence 
que nous lui indiquons lors de la configuration.

 *Cora Manager 
Solution pour la ville

Solutions

*Non compatible avec le modèle XL dans les puissances 149,9 WT, 213,3 WT et 322,2 WT

*



Applications/

Hotel

Façades Espaces sportifs MonumentsZones industrielles Parkings extérieurs 
et périmètres 
de bâtiments 
industriels



www.grupoprilux.com


