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PRILUX a développé la solution WAS OUTDOOR qui 
adapte l’éclairage des rues, des parcs, des avenues ... 
en modifiant la couleur et le niveau de température 
en l’adaptant aux plages horaires nocturnes et à 
leurs différents niveaux de circulation routière et 
piétonne. L’utilisation de WAS OUTDOOR améliore 
les conditions de visibilité tout en réalisant des 
économies économiques et énergétiques. De 
plus, le développement normal des cycles de vie 
des êtres humains et de la faune urbaine n’est pas 
influencé négativement.

Les luminaires équipés WAS OUTDOOR 
fonctionnent de forme autonome et disposent 
d’un profil préprogrammé de 5 paliers qui 
permet le changement progressif au niveau de 
la température de couleur ; de froid (4000 K) à 
chaud (PC AMBAR) et de niveau (de 100 % à 50 %) 
et vice-versa, adapté à leur niveau de luminosité 
lors des différentes phases de la nuit, en fonction de 
l’activité qui a lieu dans la ville lors de cette tranche 
horaire

WAS outdoor
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Bénéfices  

PC AMBRE 50% PC AMBRE 100% 4.000K / 100%

Il a été démontré que la lumière intervient dans 
les fonctions physiologiques des organismes. 
Son intensité et sa température de couleur 
produisent des variations physiques, mentales 
et comportementales et marquent les différents 
processus métaboliques des êtres vivants: 
niveau d’activité, cycles de sommeil, périodes 
d’alimentation et de digestion, température 
corporelle, sécrétions hormonales, etc. En modifiant 
la température de couleur et l’intensité de 
l’éclairage urbain, nous influençons positivement 
les différentes activités menées dans la ville, selon 
l’horaire nocturne.
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Prêt à l’utilisationSans travaux Depuis la 1ère minuteAutres configurations

Fonctionnalités

Aucun changement ou 
aucune adaptation de 
quelque type que ce soit ne 
sont nécessaires au niveau 
de l’installation existante.

La solution WAS OUTDOOR 
de PRILUX dispose d’autres 
températures de couleur 
et permet la configura-
tion d’autres profils de 
régulation horaire pour 
le changement de CCT 
et de niveau, tout ceci sur 
demande.

Nos luminaires WAS OUT-
DOOR sont fournis avec 
un câble et un connecteur 
à 5 pôles, qui permet une 
installation facile.

Les luminaires WAS 
OUTDOOR fonctionnent 
de forme autonome, en 
régulant CCT ou le niveau 
de  luminosité dès le pre-
mier allumage. Les autres 
luminaires ont besoin de 
jusqu’à trois jours d’appren-
tissage



COMPATIBILITÉ

Veria 

Arisa Top 2 

Gaudium 

Arisa Road

Arisa Catenaria

Avatar

Arisa Top 1

Ircana

Arisa Top 4
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La technologie WAS (White Adaptative System) permet 
aux luminaires PRILUX de modifier à la fois la quantité de 
lumière qu’ils fournissent et la température de couleur 
corrélée, CCT. intrinsèques.

 Luminaires compatibles
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Was Outdoor

DEBUT DE NUIT MINUIT VIRTUEL

Niveau d’éclairage 100 %

Niveau d’éclairage 50 %
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Dans cette tranche horaire, il 
nous intéresse de maintenir 
un haut niveau d’activité, 
auquel nous contribuons avec 
l’allumage de l’éclairage public à 
une température de couleur de 
4000K à 100 %.

Tranche horaire qui correspond 
à l’arrivée à la maison et/ou à 
la réalisation d’activités à faible 
intensité comme le dîner, la 
lecture, la douche réparatrice... 
La régulation, dans ce cas, passe 
progressivement à PC AMBAR 
avec un niveau de 100 %.

Dans la tranche horaire 
correspondant à la période 
du sommeil, la circulation des 
personnes et des véhicules est 
réduite au maximum. La solution 
WAS OUTDOOR régule au palier 
de température de couleur 
PC AMBAR et le niveau à 50 %, 
diminuant l’intensité lumineuse et la 
consommation, ce qui entraîne une 
grande économie énergétique et 
financière.

Début de la nuit Arrivée à la maison Heure de dormir



Was Outdoor

MINUIT VIRTUEL FIN DE LA NUIT

Niveau d’éclairage 50 %

Niveau d’éclairage 100 %
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La régulation passe peu à peu 
du PC AMBAR à 50% du niveau 
de lumière à 100%, en ajustant 
la température de couleur de la 
lumière à la légère augmentation 
subie par le trafic de personnes 
et de véhicules à l’heure actuelle.

Tranche horaire qui correspond au 
lever du jour. 
Rues avec forte circulation de 
personnes se rendant sur leur 
lieu professionnel ou aux centres 
d’enseignement, ce qui entraîne une 
forte augmentation du trafic routier 
et de passants.
Dans ce cas, la régulation passe à la 
température de couleur de 4000K 
avec un niveau de 100 %, ce qui 
améliore notablement la visibilité.

Pour se réveiller Au travail
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